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( 5 ) 
Stehende Querwellen bei 2 freien Enden

[image: image1.wmf]






Grundschwingung:     l = (/2                  








Die Einspannung am Knoten








darf   nicht zu fest  sein.








Erste Oberschwingung: l = (. 
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Ein so schwingendes








Musikinstrument:  Das Xylophon
( 6 )
Stehende Längswellen auf einem „Federwurm“
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( Auch am oberen Ende ist ein  Knoten.







( Die Knoten rücken  enger zusammen






   d.h. die   Wellenlänge   wird   kleiner  ,







   wenn die Frequenz  größer  wird. 







( Auch für    Längswellen   und auch für







   stehende  Längswellen  gilt:








                             ( . f   =  c






( Der Buchstabe c bezeichnet die 







    Ausbreitungsgeschwindigkeit der Längswelle.







( Man spricht hier von stehender Längswelle, weil







   die einzelnen schwingenden Teilchen der Feder







    längs zur Ausbreitungsrichtung der Welle







   schwingen.

( 7 )
Stehende Längswellen in einer Luftsäule (Kundt’sches Rohr) 
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f  =             Hz
c = ( . f








( =             m               =


Das Produkt   c = ( . f    liefert hier die  Schallgeschwindigkeit  in  Luft  .

( 8 )
Stehende Längswellen in Stadtgas (Rubens’sches Flammenrohr)
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Die Schallgeschwindigkeit ist








im Stadtgas größer als  Luft  .
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